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4 Hour Epoxy Primer 

Primaire de faible viscosité à haute performance qui peut accueillir une peinture après 2 
à 4 heures seulement 
 

 
 

Primaire bicomposant sans solvant à utiliser avec les 
revêtements époxy à haute performance tels que Ie 
Chemicoat, Chemicoat Acid Strenght et le High Build 
Epoxy. 
 
Ce produit est plus efficace que les primaires à base 
d’eau en ce qui concerne la pénétration, Ie pouvoir 
d’accrochage, Ie durcissement rapide et la finition.

• Résine époxy sans solvant (pas à base d’eau) 
 
• Accroche sur les surfaces humides et friables 
 
• Assure au maximum une adhérence à long terme de la 

peinture 
 
• Application du primaire et mise en peinture Ie même 

jour, réduisant les coûts d’arrêt de travail et Ie temps de 
mobilisation. 
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Conditionnement 

Revêtement bicomposant à base de 
résine époxy en bidon de 5 litres. 
 
Préparation de la surface 

Les surfaces en béton ou en ciment 
doivent être propres, sèches et sans 
partie friable. Utiliser Watco Cemtetch, 
produit de préparation à base d’acide, 
pour enlever la saleté (pas la graisse) et la 
poussière de ciment. Utiliser Watco 
Concroff, dégraissant puissant sans 
solvant donc sans odeur, pour enlever les 
taches d’huile ou de graisse. Si la surface 
est mouillée à cause de la préparation, 
attendre le plus possible qu’elle sèche 
pour permettre au primaire de bien 
pénétrer. Le primaire peut cependant 
tolérer une légère humidité. 
 
Mélange 

Sortir les deux bidons du bidon 
principal. Bien mélanger séparément 
le contenu de chaque bidon puis 
vider dans le grand bidon. II est 
très important que tout le contenu 
des bidons, y compris tout le 
dépôt, soit bien décanté. Mélanger 
minutieusement les deux composants, 
l’activateur et la résine, à l’aide 
d’une spatule ou d’un agitateur à 
large lame, jusqu’à obtention d’une 
couleur unie. Ne pas mélanger plus 
d’un conditionnement à la fois. En cas 
de mélange avec un agitateur pour 
perceuse, utiliser aussi une spatule 
pour bien mélanger le dépôt resté sur 
les côtés et dans le fond du bidon. 
 
Conservation du mélange 

Utiliser le mélange avant environ 
30 minutes à 15°C.

Application 

Décanter le mélange dans un bac à 
peinture et appliquer à I’aide d’un 
rouleau simili peau de mouton à poils 
moyens, en faisant bien pénétrer dans 
la surface. Un pinceau peut être utilisé 
pour mettre du produit partout même 
dans les creux. Appliquer dans des 
conditions chaudes et bien ventilées. 
 
Temps de durcissement 

Basé sur une bonne aération et une 
température au sol de 10 à 15°C, le 
primaire sera sec au toucher dans les 
2 à 4 heures. II peut accepter la 
peinture une fois sec au toucher. Si 
le produit est laissé plus de 48 heures 
sans être peint, il est recommandé 
de le poncer pour donner une clé 
d’accrochage. 
 
Pouvoir couvrant 

II est difficile de donner un pouvoir 
couvrant précis en raison de la faible 
viscosité du produit et de la différence 
de porosité du substrat. En général, 
5 litres couvrent 20m².  
 
Les données suivantes peuvent aussi 
aider : 
 
Béton lisse :  
5 litres pour env. 25m² 
 
Béton préparé à I’acide :  
5 litres pour env. 20m² 
 
Béton grenaillé :  
5 litres pour env. 15m² 
 
Ragréage de sable et de ciment :  
5 litres pour env. 10-15m² 
 

Nettoyage des outils 

Enlever le plus de produit possible des 
outils avant de les nettoyer. Utiliser du 
White Spirit ou jeter après usage. 
 
Elimination 

Le produit une fois sec et complètement 
dur, n’est pas dangereux pour 
l’environnement et peut donc être jeté 
comme un déchet normal du bâtiment (de 
façon contrôlée). Ceci est également 
valable pour les brosses et les rouleaux 
contenant du produit durci. Le produit non 
durci (résidus dans le bidon, etc.) est 
classé dans les déchets spéciaux et doit 
être traité en tant que tel. Le déposer dans 
une déchetterie avec les autres déchets 
de peinture. 
 
Sécurité 

Les informations générales de sécurité 
sont indiquées sur I’étiquette du produit. 
Des fiches de données de sécurité sont 
disponibles. 
 
Commandes 

Disponible directement auprès de Vulhopp 
SA.  Tous les produits Watco sont vendus  
conformément aux conditions de vente de 
la société. On demande souvent à la 
société Vulhopp de faire des remarques 
sur les utilisations potentielles de leurs 
produits si ces dernières  sont différentes 
de celles décrites dans les fiches 
techniques de la société. Bien que dans 
ces  cas la société et ses représentants 
essaient toujours de donner des conseils 
utiles et constructifs, la société Vulhopp ne 
peut être tenue responsable des résultats 
de telles utilisations à moins d’être 
confirmées par écrit par Vulhopp. 


