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Concrete Sealer 

Een sneldrogende, transparante glanzende lak voor binnen betonvloeren 

 
 

Een 1-componente vochtuithardende polyurethaan 
oplossing met een uitstekende chemische 
weerstand en slijtvastheid, ideaal voor 
betonvloeren en chapes. 
 
• Zorgt voor een harde, krasbestendige, 

transparante glanzende afwerking 
• Chemisch bestendig en slijtvast, ideaal voor 

zwaar belaste ondergronden 
• Kan worden gebruikt in fabrieken, magazijnen, 

werkplaatsen, garages etc. 
• Geschikt voor regelmatig verkeer door 

vorkheftrucks 
• Eenvoudig aan te brengen met kwast of roller 
• Voor gebruik in goed geventileerde interne 

gebieden 
• Sneldrogend - 2 lagen worden toegepast in 8 uur

Watco Concrete Sealer resulteert in een 
aantrekkelijke laklaag voor kale beton en 
soortgelijke oppervlakken. Het kan ook worden 
toegepast op bestaande gepolierde of geverfde 
oppervlakken (we kunnen een staal aanbieden om 
de compatibiliteit te controleren). 
 
Watco Concrete Sealer heeft een glad glanzend 
oppervlak. Voor een antislip alternatief, zie Watco 
Clear Anti Slip Coating. 
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Beschrijving 
Een 1-component vochtuithardende 
polyurethaanoplossing 
 
Uiterlijk 
Transparant/Glanzend 
 
Verpakking 
Blikken van 5 liter. 
 
Chemische weerstand 
Bestand tegen oliën, vetten, benzine en 
algemene industriële chemicaliën. 
 
Beperkingen 
Watco Concrete Sealer bevat oplosmiddel 
en mag alleen worden toegepast in goed 
geventileerde ruimten. Het is niet geschikt 
voor gebieden met hoge UV-blootstelling of 
buiten. 
 
Watco Concrete Sealer is gevoelig aan 
luchtvochtigheid - neem een werkbare 
hoeveelheid van het blik en verzegel 
vervolgens onmiddellijk. Het overschot zal 
een veel kleinere houdbaarheid hebben. 
 
Overschrijd de maximale overschildertijd 
niet anders zal verdere voorbehandeling 
nodig zijn. 
 
Voorbereiding van de oppervlakte 
Alle te behandelen oppervlakken moet 
schoon, draagkrachtig, droog en vrij zijn 
van alle stof, vuil en algemene oppervlakte 
contaminatie. Alle oliën, vetten en 
vuil moeten volledig worden verwijderd. 
Eventuele cementhuid moeten worden 
verwijderd door stralen, schuren of een 
andere geschikte mechanische methode. 
 
Ondergrond moet zo droog mogelijk zijn 
voordat de coating wordt aangebracht 
(minder dan 10 op Protimeter betonvocht 
schaal op poreuze ondergronden). 
 
Bestaande coating moet draagkrachtig, 
goed hechtend, grondig geschuurd en 
compatibel met Watco Concrete Sealer zijn. 
Wij raden aan een proef uit te voeren op 
bestaande coatings om compatibiliteit te 
garanderen. Losse en afbladerende verf 
moet  worden verwijderd.

Toepassing 
Aanbrengen tussen 10°C en 30°C. 
 
Watco Concrete Sealer kan worden 
toegepast met een borstel of kortharige 
roller. Twee lagen worden aanbevolen voor 
een uniform resultaat.  
 
De eerste laag dient te worden verdund met 
ongeveer 20% Watco Polyurethaan Thinner 
'TH99' als de ondergrond bijzonder poreus 
of 
brokkelig is. 
 
Dekvermogen 
Ongeveer 40 - 45m ² per 5L per laag. 
 
De rendementswaarden zijn slechts een 
leidraad, op basis van ervaring en 
onderzoek. Dekking kan sterk variëren 
volgens type ondergrond. 
 
Droogtijden 
Temperatuur Ondergrond:  20 ° C 
Handdroog:   3 uur 
Volledig droog:   8 uur 
Overschilderen, minimum:  8 uur 
Overschilderen, maximum:  24 uur 
 
Droog/ verhardingstijden worden verkort 
door hogere temperaturen en verlengd 
door lagere temperaturen. 
 
Schoonmaken van gereedschap 
Rollen moeten worden weggegooid. 
Ander materieel kunnen worden 
schoongemaakt met Watco Polyurethaan 
Thinner 'TH99' of Watco Hammercoat 
Verdunner / Cleaner.

Veiligheid 
Schadelijk. Ontvlambaar. Gevaarlijk voor 
het milieu. Damp/nevel niet inademen. 
Overschot Watco Concrete Sealer en de 
verpakking moet worden afgevoerd 
als gevaarlijk afval. Voedingsmiddelen 
moeten worden verwijderd uit de ruimte 
tijdens het aanbrengen en uitharden.  
Veiligheidsinformatiebladen (MSDS) zijn 
beschikbaar. Alle etiketten geven algemene 
veiligheidsinformatie. 
 
Belangrijk 
Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het 
aanbrengen en drogen. Zoals met alle 
gladde coating kan Watco Concrete Sealer 
glad worden wanneer  er gemorst wordt 
en/of bij slijtage. Indien  antislip 
gewenst, kies Watco Clear Anti 
Slip Coating. 
 
Opslag 
Bewaar in goed gesloten, origineel 
blik op een koele, droge en goed 
geventileerde plaats. 
 
Houdbaarheid 
12 maanden in ongeopende blik. 
 
VOS 
EU-grenswaarde voor dit product (cat A / i): 
600g / l (2007) / 500 g / l (2010). 
Dit product bevat minder dan 500 g / l VOC. 
 
Bestellen 
U kunt dit product telefonisch, per fax of via 
email bestellen bij Vulhopp. Alle producten 
worden verkocht en geleverd volgens onze 
algemene verkoopsvoorwaarden. Vulhopp 
krijgt vaak vragen over andere dan in deze 
productinformatie staande 
gebruiksmogelijkheden voor Watco 
producten. Ondanks dat Vulhopp altijd een 
zo goed en volledig mogelijk advies geeft, 
stellen wij ons niet aansprakelijk voor de 
resultaten van zulke uitkomsten, tenzij deze 
goedgekeurd en schriftelijk bevestigd zijn 
door Vulhopp. 

 


